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DIEHL Metering Sp z o.o. (dawniej MIROMETR) 

//Server3/profiles/m.krwawnik/Desktop/FILMY/2015_Renaming_Mirometr_PL_HD.mp4


Koncern DIEHL / Grupa DIEHL Metering (2016 r.) 

             Opomiarowanie 

MOM 

Koncern DIEHL 

Metal Elektronika Obronny 

5  Firmowych pion·w 

Lotnictwo 

3 Mldú  

14.200   

270 mlnú  

2.020   

> 7.000.000 licznik·w 

> 4.600.000 nakğ. radio 

15 mlnú  

300    
1.650.000 wodomierzy 

DIEHL 
Gas metering 

3 2017-06-23 

DIEHL Metering  

GmbH  

DIEHL Metering  

S.A.S. 

DIEHL Metering  

Ltda 

DIEHL Metering  

Ges mbH  

DIEHL Metering  

Sp z o.o. 

DIEHL Metering  

Jinan Ltd 

DIEHL Metering  

FZE 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/bilder/Laender/Flaggen/FrankreichFlagge,templateId=standard__blob.gif&imgrefurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Frankreich.html&usg=__NW8b09nrjrBx1KrTDKyoPVuSyUg=&h=106&w=160&sz=1&hl=de&start=14&um=1&tbnid=jcjMq6cYv7xYxM:&tbnh=65&tbnw=98&prev=/images?q=franz%C3%B6sische+flagge&hl=de&sa=N&um=1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.flaggen-server.de/amerika2/brasilien3.png&imgrefurl=http://www.flaggen-server.de/amerika1/brasilien.php&usg=__xPpzCokcYeQoSzMx2KXWXPnuJwo=&h=399&w=570&sz=5&hl=de&start=10&um=1&tbnid=ux3pOaH6ZPiWJM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images?q=brasilien+flagge&hl=de&um=1


DIEHL Metering Sp. z o.o. (od 15.01.2015 r.) 
BaŨanowice k/Cieszyna 

ul. CieszyŒska 1A  43-440 Golesz·w, Polska 

 
Produkcja, legalizacja wodomierzy:      

 - jednostrumieniowych         138.961  szt   

 - objňtoŜciowych (RÓ 160 do 800)  1.508.715   szt. (+10% vs 2013) 

 - liczydeğ        2.667.008  szt. (+5% vs 2013) 

 

SprzedaŨ Ciepğomierzy             7.500 szt. (+35% vs 2013) 

 

WdroŨenie systemɧw odczytu radiowego     130.000  nakğadek (= 2013) 

1) Prezentacja Firmy 
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W 2015 r.:  

> 1.500.000 Altaµr 

> 2.500.000 liczydeğ 



![¢!Qw ±п 5bмр 
# 1,050.000 (+8%) 
Bardzo wysoka  
dynamika pomiarowa  
(MID R=800) 

![¢!Qw ±о 5bмр-40 
# 410.000 
Wysoka   
dynamika pomiarowa 
(MID R=500) 

![¢!Qw ±о ²/ 5bмр 
# 50.000 
Wysoka  dynamika pomiarowa 
(MID R=160) 

DIEHL Metering Sp z o.o. : Produkcja 2015 

AQUARIUS V3 WZ, WC DN15-25 
# 140.000 
Dobra dynamika pomiarowa (MID R=100) 
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Jak zǊŜŘǳƪƻǿŀŏ ǊƽȍƴƛŎť ǿǎƪŀȊŀƵ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ ŀ 
ǎǳƳŊ ǿǎƪŀȊŀƵ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊȅ ƳƛŜǎȊƪŀƴƛƻǿȅŎƘΚ 

 1) ²ȅōƛŜǊȊ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊ ƻōƧťǘƻǏŎƛƻǿȅ 

 

 нύ ²ȅōƛŜǊȊ ǊƻȊǎȊŜǊȊƻƴŊ ŘȅƴŀƳƛƪť ǇƻƳƛŀǊǳ 

 

 3) Wybierz odczyt radiowy αƧŜȍŘȍƻƴȅέ 

  

 4) tƻǇǊŀǿƴȅ Ƴƻƴǘŀȍ 

 

 ²ƛťŎŜƧ Υ aƻƴƛǘƻǊǳƧ ǎƛŜŏ poprzez odczyt stacjonarny 
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1) Dobƽr ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜƧ Ǐrednicy wodomierza np. DN 20 

 
3)   Dobƽr wodomierza o niskiej dynamice pomiaru (MID R < 160) 

SkŃd siň biorŃ rozbieŨnoŜci 

30l/h 

3 10 30 100 300 500 1000 3.000 5.000 5 50 10.000 

l/h  

1 

% zǳȍycia 

Jednostrumieniowy DN= 15 / Qn = 1,5 Klasa B, R=80 Niezafakturowane 

ObjťtoǏciowy Altair V4 DN= 15 / Q3 = 2,5 R=800 Niezafakt. 
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нύ   bƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿŀ ǇƻȊȅŎƧŀ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴǇΦ Ǉƛƻƴƻǿŀ ȊŀƳƛŀǎǘ ǇƻȊƛƻƳŜƧ 

 

Niezafakturowane Jednostrumieniowy DN= 15 / Qn = 2,5 Klasa C, R=160 

C:/Documents and Settings/b.boron/Ustawienia lokalne/Temporary Internet Files/OLK1F/30 bleu.mpg


 Rozszerzona dynamika pomiaru :  Altair 

Q1 dla DN15,  

Q3=2,5 m3/h 

tƻŘŜƧǏŎƛŜ aL5  Yƭŀǎȅ ŘƻƪƱŀŘƴƻǏŎƛ 

Aquarius DN15-32 

Altair  DN15-40 
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Â Nowe podejŜcie ç MID è opisuje rozszerzonŃ dynamikň pomiaru : 

 Im wiňkszy R tym lepsza dynamika pomiaru 
2017-06-23 

Dni Klienta Woda 2012/30 bleu.mpg
Dni Klienta Woda 2012/3 bleu.mpg
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Å Na metrologiň wodomierzy JS, WS oraz przemysğowych 

typu Woltman wpğywa pozycja ich montaŨu, oraz 

zachowanie odcink·w prostych: 

Å PAMIŇTAJ ! 

ï montaŨ zgodny z zaleceniami producenta  

 Ą gwarancja zachowania klasy metrologicznej  

ï Wodomierze JS: 

 Ą pochylenie >9Á prowadzi do utraty klasy:  

Åklasa B ulega zmianie na klasň A 

ÅR80 przechodzi w R40 

ï JeŨeli na wodomierzu za oznaczeniem klasy/parametru R 

jest opis H, np. B-H, R100H oznacza to, Ũe wodomierz 

zachowa swoje parametry metrologiczne wyğŃcznie w 

poziomej pozycji montaŨu 

ï Utrata klasy metrologicznej nastňpuje r·wnieŨ przez 

niezachowanie odcink·w prostych przed/za wodomierzem. 

Sprawdzaĺ w DTR i Ŝwiadectwach zatwierdzenia typu 

 

MontaŨ wodomierza jednostrumieniowego 

BĄA 

R80ĄR40 



DokğadnoŜĺ wodomierzy ALTAIR  

niezaleŨnie od pozycji montaŨu 
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2) wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊ ƻōƧťǘƻǏŎƛƻǿȅ ς zachowanie 
ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ƳŜǘǊƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ǿ ƪŀȍŘŜƧ ǇƻȊȅŎƧƛ ȊŀōǳŘƻǿȅ 



SM Strzecha (Bielsko Biağa) 

Przykğad wdroŨenia w SM Strzecha 
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III 2009 VI 2009 IX 2009 

5ŜŎȅȊƧŀ ƻ ǿŘǊƻȍŜƴƛǳ 
ŘƻƪƱŀŘƴȅŎƘ ǿƻŘƻƳƛŜǊȊȅ Ҍ 
systemu zdalnego odczytu 
L½!w ƴŀ ŎŀƱŜ Ȋŀǎƻōȅ {a 
Strzecha  

XII 2009 VI 2013 

hƪΦ уллл ŘƻƪƱŀŘƴȅŎƘ 
wodomierzy ze 
zdalnym odczytem 

SM Strzecha pyta MIROMETR 

Przykğad wdroŨenia w SM Strzecha 

ω wƻȊōƛŜȍƴƻǏŎƛ от҈ - Ǉƛƻƴƻǿȅ ƳƻƴǘŀȍΣ ǇǊȊȅƪǊťŎƻƴŜ ȊŀǿƻǊȅ 

ω Odczyt manualny ς problem z przeprowadzeniem odczytu w jednym czasie 

ω Test wodomierzy Altair V4 R160 jako podliczniki 

ω WŜŘƴƻŎȊŜǎƴȅ ȊŘŀƭƴȅ ƻŘŎȊȅǘ ƭƛŎȊƴƛƪƽǿ Řƭŀ ōǳŘȅƴƪǳ ǘŜǎǘƻǿŜƎƻ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ƻƪΦΦ мрǎ 

ω ²ƻŘƻƳƛŜǊȊ ƎƱƽǿƴȅ !ƭǘŀƛǊ ±о ƪƭŀǎŀ /Σ ǇƻŘƭƛŎȊƴƛƪƛ !ƭǘŀƛǊ ±п wмсл 

ω ½Řŀƭƴȅ ƻŘŎȊȅǘ ǇƻŘƭƛŎȊƴƛƪƽǿ ƛ ƭƛŎȊƴƛƪŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ - ok.. 15s, sprawdzanie bilansu 
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RozbieŨnoŜci kwartalne max do ok. 40%, Ŝrednio 20% 

ïWodomierze mieszkaniowe : 

ÅJS suchobieŨne, kl.BH, DN15 / Pionowa pozycja montaŨu 

ÅPrzykrňcone zawory  

ÅProblem z przeprowadzeniem odczytu w 1 czasie 

ïWodomierz gğ·wny:  

ÅWS mokrobieŨny, kl. BH, Qn2,5 m3/h 
 

 

 RozbieŨnoŜci kwartalne ï ok. 1 

% 
ï Wodomierze mieszkaniowe : 

ÅAlta´r V4 DN15, R=800 

Å Odczyt radiowy IZAR 

ï Wodomierz gğ·wny:  

ÅAltaµrV3, kl. C, Qn2,5 m3/h 

Å Odczyt radiowy w 1 czasie 

 

 

ALTAIR V4 

IZAR CP 

Przykğad wdroŨenia w SM Strzecha 

Budynek 26 lokalowy 
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