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DIEHL Metering Sp z o.o. (dawniej MIROMETR) 

//Server3/profiles/m.krwawnik/Desktop/FILMY/2015_Renaming_Mirometr_PL_HD.mp4


Koncern DIEHL / Grupa DIEHL Metering (2016 r.) 

             Opomiarowanie 

MOM 

Koncern DIEHL 

Metal Elektronika Obronny 

5  Firmowych pionów 

Lotnictwo 

3 Mld€  

14.200  

270 mln€  

2.020  

> 7.000.000 liczników 

> 4.600.000 nakł. radio 

15 mln€  

300   
1.650.000 wodomierzy 

DIEHL 
Gas metering 
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DIEHL Metering  

GmbH  

DIEHL Metering  
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DIEHL Metering  
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DIEHL Metering  
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DIEHL Metering  

Sp z o.o. 
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FZE 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/bilder/Laender/Flaggen/FrankreichFlagge,templateId=standard__blob.gif&imgrefurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Frankreich.html&usg=__NW8b09nrjrBx1KrTDKyoPVuSyUg=&h=106&w=160&sz=1&hl=de&start=14&um=1&tbnid=jcjMq6cYv7xYxM:&tbnh=65&tbnw=98&prev=/images?q=franz%C3%B6sische+flagge&hl=de&sa=N&um=1
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.flaggen-server.de/amerika2/brasilien3.png&imgrefurl=http://www.flaggen-server.de/amerika1/brasilien.php&usg=__xPpzCokcYeQoSzMx2KXWXPnuJwo=&h=399&w=570&sz=5&hl=de&start=10&um=1&tbnid=ux3pOaH6ZPiWJM:&tbnh=94&tbnw=134&prev=/images?q=brasilien+flagge&hl=de&um=1


DIEHL Metering Sp. z o.o. (od 15.01.2015 r.) 
Bażanowice k/Cieszyna 

ul. Cieszyńska 1A  43-440 Goleszów, Polska 

 
Produkcja, legalizacja wodomierzy:      

 - jednostrumieniowych         138.961  szt   

 - objętościowych (R≥ 160 do 800)  1.508.715   szt. (+10% vs 2013) 

 - liczydeł        2.667.008  szt. (+5% vs 2013) 

 

Sprzedaż Ciepłomierzy             7.500 szt. (+35% vs 2013) 

 

Wdrożenie systemόw odczytu radiowego     130.000  nakładek (= 2013) 

1) Prezentacja Firmy 
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W 2015 r.:  

> 1.500.000 Altaïr 

> 2.500.000 liczydeł 



ALTAÏR V4 DN15 
# 1,050.000 (+8%) 
Bardzo wysoka  
dynamika pomiarowa  
(MID R=800) 

ALTAÏR V3 DN15-40 
# 410.000 
Wysoka   
dynamika pomiarowa 
(MID R=500) 

ALTAÏR V3 WC DN15 
# 50.000 
Wysoka  dynamika pomiarowa 
(MID R=160) 

DIEHL Metering Sp z o.o. : Produkcja 2015 

AQUARIUS V3 WZ, WC DN15-25 
# 140.000 
Dobra dynamika pomiarowa (MID R=100) 
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Jak zredukować różnicę wskazań wodomierza głównego a 
sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych? 

 1) Wybierz wodomierz objętościowy 

 

 2) Wybierz rozszerzoną dynamikę pomiaru 

 

 3) Wybierz odczyt radiowy „jeżdżony” 

  

 4) Poprawny montaż 

 

 Więcej : Monitoruj sieć poprzez odczyt stacjonarny 
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1) Dobór niewłaściwej średnicy wodomierza np. DN 20 

 
3)   Dobór wodomierza o niskiej dynamice pomiaru (MID R < 160) 

Skąd się biorą rozbieżności 

30l/h 

3 10 30 100 300 500 1000 3.000 5.000 5 50 10.000 

l/h 

1 

% zużycia 

Jednostrumieniowy DN= 15 / Qn = 1,5 Klasa B, R=80 Niezafakturowane 

Objętościowy Altair V4 DN= 15 / Q3 = 2,5 R=800 Niezafakt. 
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2)   Nieprawidłowa pozycja montażu np. pionowa zamiast poziomej 

 

Niezafakturowane Jednostrumieniowy DN= 15 / Qn = 2,5 Klasa C, R=160 

C:/Documents and Settings/b.boron/Ustawienia lokalne/Temporary Internet Files/OLK1F/30 bleu.mpg


 Rozszerzona dynamika pomiaru :  Altair 

Q1 dla DN15,  

Q3=2,5 m3/h 

Podejście MID  Klasy dokładności 

Aquarius DN15-32 

Altair  DN15-40 
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 Nowe podejście « MID » opisuje rozszerzoną dynamikę pomiaru : 

 Im większy R tym lepsza dynamika pomiaru 
2017-06-23 

Dni Klienta Woda 2012/30 bleu.mpg
Dni Klienta Woda 2012/3 bleu.mpg
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• Na metrologię wodomierzy JS, WS oraz przemysłowych 

typu Woltman wpływa pozycja ich montażu, oraz 

zachowanie odcinków prostych: 

• PAMIĘTAJ ! 

– montaż zgodny z zaleceniami producenta  

  gwarancja zachowania klasy metrologicznej  

– Wodomierze JS: 

  pochylenie >9° prowadzi do utraty klasy:  

• klasa B ulega zmianie na klasę A 

• R80 przechodzi w R40 

– Jeżeli na wodomierzu za oznaczeniem klasy/parametru R 

jest opis H, np. B-H, R100H oznacza to, że wodomierz 

zachowa swoje parametry metrologiczne wyłącznie w 

poziomej pozycji montażu 

– Utrata klasy metrologicznej następuje również przez 

niezachowanie odcinków prostych przed/za wodomierzem. 

Sprawdzać w DTR i świadectwach zatwierdzenia typu 

 

Montaż wodomierza jednostrumieniowego 

BA 

R80R40 



Dokładność wodomierzy ALTAIR  

niezależnie od pozycji montażu 
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2) Rozwiązanie wodomierz objętościowy – zachowanie 
parametrów metrologicznych w każdej pozycji zabudowy 



SM Strzecha (Bielsko Biała) 

Przykład wdrożenia w SM Strzecha 
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III 2009 VI 2009 IX 2009 

Decyzja o wdrożeniu 
dokładnych wodomierzy + 
systemu zdalnego odczytu 
IZAR na całe zasoby SM 
Strzecha  

XII 2009 VI 2013 

Ok. 8000 dokładnych 
wodomierzy ze 
zdalnym odczytem 

SM Strzecha pyta MIROMETR 

Przykład wdrożenia w SM Strzecha 

• Rozbieżności 37% - pionowy montaż, przykręcone zawory 

• Odczyt manualny – problem z przeprowadzeniem odczytu w jednym czasie 

• Test wodomierzy Altair V4 R160 jako podliczniki 

• Jednoczesny zdalny odczyt liczników dla budynku testowego w czasie ok.. 15s 

• Wodomierz główny Altair V3 klasa C, podliczniki Altair V4 R160 

• Zdalny odczyt podliczników i licznika głównego - ok.. 15s, sprawdzanie bilansu 
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Rozbieżności kwartalne max do ok. 40%, średnio 20% 

– Wodomierze mieszkaniowe : 

• JS suchobieżne, kl.BH, DN15 / Pionowa pozycja montażu 

• Przykręcone zawory  

• Problem z przeprowadzeniem odczytu w 1 czasie 

– Wodomierz główny:  

• WS mokrobieżny, kl. BH, Qn2,5 m3/h 
 

 

 Rozbieżności kwartalne – ok. 1 

% 
– Wodomierze mieszkaniowe : 

• Altaîr V4 DN15, R=800 

• Odczyt radiowy IZAR 

– Wodomierz główny:  

• AltaïrV3, kl. C, Qn2,5 m3/h 

• Odczyt radiowy w 1 czasie 

 

 

ALTAIR V4 

IZAR CP 

Przykład wdrożenia w SM Strzecha 

Budynek 26 lokalowy 
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Odczyt w dowolnym 

momencie + 

informacje dodatkowe 

Bardzo wysoka 

dokładność pomiaru 

wodomierza 

 

Poprawne dane 

rozliczeniowe 

dostarczane 

klientowi 

 

Przykład wdrożenia w SM Strzecha 

Zadowolenie Klienta Spokój w SM 

Odpowiedni wodomierz + sprawdzony system zdalnego odczytu, to… 

2017-06-23 14 
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 Odczyt wszystkich mediów jadąc samochodem : IZAR R3,5  

C:/Data/01_MIROMETR/13_ Meetings/00_common_files/Syrenka_original/Mirometr_HD_ENG.mp4


25 km/h 

Radio 868 MHz 

Sygnał wysyłany co 8 sek 

Do 500m 

 

102447 litrów 

 

OK 

Odczyt radiowy jeżdżony IZAR (do 25 km/h) 

 
Ewolucja systemu radiowego IZAR  

zmierza do wzrostu : 

 Szybkości odczytu 

 Żywotności baterii 

 System jednokierunkowy umożliwia odczyt  podczas jazdy samochodem 

1996 : IZAR R1 : 2kierunkowy 433 MHz. 7lat 

1999 : IZAR R2 : 2kierunkowy 433 MHz. 10 lat 

2003 : IZAR R3 : 1kierunkowy 868 MHz. 15 lat 

2005 : IZAR R3.5 : 868 + 434 MHz. 15 lat  

 

Żywotność baterii jest niezależna od  

częstotliwości odczytόw.  
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• Indeks licznika :  jednoczesność odczytόw 
Bieżący: elektroniczny indeks = indeks mechaniczny 
Zaprogramowany: nakładka zapamiętująca indeks w danej dacie (np. ostatni dzień 

miesiąca)  
 

•    Manipulowanie :   eliminacja nieuczciwego poboru wody  

Mechaniczne : jeśli nastąpi / nastąpiło usunięcie modułu Izar CP z wodomierza 

Magnetyczne : jeśli nastąpi / nastąpiła manipulacja magnesem 

Blokada pomiaru : jeśli nie ma zużycia wody w ustalonym przedziale czasu 

Wsteczny przepływ : jeśli ustalony limit zostanie przekroczony  

Zdalny odczyt radiowy IZAR: Alarmy 

17 \ 



• nadzór nad pracą wodomierza 

 Wyciek : przykładowo - jeżeli w ciągu tygodnia nie nastąpi 

przerwa w poborze wody przynajmniej przez 30 minut. 

• Stan baterii : przypominanie  co sześć miesięcy.  

  wartości są programowalne 

Zdalny odczyt radiowy IZAR: Alarmy 
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 Podprzepływ : przepływ wody ≤  minimum / przedział czasu  

 

Alarm 

 Nadprzepływ : przepływ wody ≥  maximum / przedział czasu 

Alarm 



• Trasa zostaje stworzona w programie bilingowym i jest ładowana do Psiona 
lub wgrywana do tabletu 

 

Integracja IZAR z systemem bilingowym 
 

• Po zakończeniu odczytu, dane z Psiona lub tabletu przenoszone są do 
programu bilingowego: m.in. Unisoft, Logica, Asseco … 

 

• Inkasent dokonuje odczytu jadąc samochodem 
 

• Pełna niezależność w dokonywaniu odczytów i analiz 
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Transmisja radiowa jednokierunkowa stacjonarna IZAR+ R4 

PROBLEMY STRAT WODY, ENERGII CIEPLNEJ, GAZU W SIECI ? 

Twoje strefy pod kontrolą z systemem IZAR+R4 

System zdalnego odczytu IZAR® 
Polski lider odczytu jeżdżonego 
Pierwszy na Polskim rynku system odczytu stacjonarnego wszystkich mediów 

Nowy standard  odczytu stacjonarnego IZAR+ R4 
na bieżąco  informuje o alarmach na sieci 

Odczyty dzięki sieci stacjonarnej R4 w Polsce 
Już ponad 3200 liczników 

5) Monitoring stref na bieżąco :  

20 

drive_by_syrenki_HD_PL.mp4


Radio 868 MHz 

Sygnał R3,5 wysyłany co 8 sek 

Do 500m 

Radio 868 MHz 

Sygnał R4 wysyłany co 15 min 

Do 1500m 

a) Monitoring stref : Zasady działania 

1) Jednoczesny odczyt jeżdżony oraz stacjonarny bez konieczności 

wymiany lub przeprogramowania modułu radiowego. 

2) Komunikacja dwustronna w porozumieniu Mandatu M441 UE  

oraz Ustawy RP z dnia 26 lipca 2013 r. (Prawo energetyczne) 
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• Własny sprzęt, niezależny odczyt dowolną ilość razy 

IZAR RC 868 H / I R4 PL 

IZAR RE 868 PULSE 

868 Mhz 

• Wskazanie radiowe = rzeczywisty stan liczydła 

• Szybki odczyt jadąc samochodem 

• Usuwamy trudności z dostępem 

• Szeroki zakres alarmów 

Drive-by (jadąc) 

PRT Bluetooth® Program na PC 

2,4 Ghz 

Tablet 

Zdalny odczyt radiowy IZAR 

../SYSTEMY/ANIMACJE/DriveBy.wmv


Ustka 

Polanica 

Zdrój 

Kamień 

Krajeński 

Pawłowice 

Racibórz Żory 

Leszno 

Izabelin 

Lipno 

Kęty 

Rybnik 

Cieszyn 

Halinów 

Dębica 

Krynica Zdr. 

Bogatynia 

Konstancin  

Jeziorna 

Ruda Śl. 

Nowa Sarzyna 

Pniewy 

Kąty 

Wrocławskie 

Turawa 

Kędzierzyn Koźle 

Jastrzębie Zdr 

Muszyna. 

Żyraków 

Świecie 

Tuchola 

ZUK Konin  

PWiK Konin 

 W Polsce :  

 

Ponad 130 Wodociągów wybrało już nasz system. 

 
Zainstalowanych mamy ponad 400.000 nakładek 
Izar R3,5. 

 
Współpracujemy m. i. z oprogramowaniami firm tj. :  

Unisoft, Asseco, Logica,… 

Odczyt radiowy jeżdżony IZAR w Polsce 
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Regionalny Kierownik Sprzedaży 
Robert Obcowski 
tel. 668 432 059 

robert.obcowski@diehl.com 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Mirometr_HD_PL.mp4

