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GEOTECHNIKA / PROJEKT  

 Stopy fundamentowe do -3,3 m ppt, 

 studzienka separatora oleju -3,5 m ppt, 

 podszybia wind -3,8 m ppt. 



PROJEKT  

 Izolacja pozioma ze zwykłej folii PE 0,3 mm,  
na zakład, z wyprowadzeniem na powierzchnie pionowe, 

 izolacja ścian fundamentowych: 2 × Abizol, 

 izolacja przegłębień: papa termozgrzewalna. 



WYKONAWSTWO  

 Izolacja pozioma: folia 0,2mm, bez wyprowadzenia  
w pionie, na wąskie zakłady 



WYKONAWSTWO  

 Podszybia wind – wady betonowania, nieskuteczność izolacji 



WYKONAWSTWO  

 Studzienka separatora: brak dna!!! 



WYKONAWSTWO  

 Nachylenie rampy wjazdowej za odwodnieniem liniowym 



WYKONAWSTWO  

 „Drobiazgi” 



ŚRODKI ZARADCZE 

 Iniekcja doszczelniająca w miejscach wadliwej 
struktury betonu, 

 wykonanie dna studzienki separatora (zbrojona 
konstrukcja z betonu wodoszczelnego, zmonolityzowana 
ze ścianami, z iniekcyjnym doszczelnieniem styku), 

 rozbiórka posadzki, iniekcja styku płyty  
z elementami pionowymi, wykonanie szczelnej przepony, 
odtworzenie posadzki, 

 właściwe ukształtowanie wjazdów, 

 poprawa wentylacji. 



PODSUMOWANIE – WNIOSKI OGÓLNE 

 Sumowanie się prostych błędów projektowych  
i wykonawczych może doprowadzić do ogromnych 
kłopotów. 

 Naprawa pociąga za sobą ogromne koszty, nie 
gwarantując uzyskania właściwych efektów. 

 Osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie 
(projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru) 
należy dobierać w sposób przemyślany. 

 Oszczędności (100% cena) bywają złudne, a przecież 
wystarczy dodać „doświadczenie” i „rekomendacje”. 



Dziękuję 

za uwagę 

 


