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Termomodernizacja budynków wielkopłytowych wraz ze 
wzmocnieniem warstwy fakturowej systemem COPY-ECO. 

Sebastian Czekan 



Budowa systemu ETICS 
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1. Ściana 
2. Zaprawa klejąca 
3. Termoizolacja 
4. Tynk wzmocniony siatką z włóknem 

szklanym.  
5. Łącznik mechaniczny 
6. Produkty uzupełniające (naroża, listwy, itd.) 
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Praca łącznika 
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Łączniki mechaniczne  =  siły ssące wiatru 
    
     
 
 
 
 
 
 
Zaprawa klejąca = siły ścinające 

siły ssące wiatru 
(wyrywające) 

ŁĄCZNIKI STANOWIĄ TYLKO WZMOCNIENIE SYSTEMU! 



Problemy – zamocowania izolacji fasadowych 
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Problemy – zamocowania termoizolacji 
fasadowych 
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Dobór ilości łączników 
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Ilość zakotwień powinna być 
obliczana indywidualnie dla 
każdej inwestycji. 
 
Ilość wzrasta: 
- wraz z wysokością 
- w obszarach krawędziowych 
- w strefach wyższych obciążeń 
wiatrowych 
- w zależności od nośności 
łączników 

Wpływ sił 

ssących 

dla 100m 

budynku 
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Klasyfikacja podłoży 
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Ze względu na rodzaj podłoża ETAG określił 5 kategorii użytkowych  
dla łączników fasadowych: A B C D E. 
Kategoria łącznika określa jego przydatność do stosowania w określonym 
podłożu. 

A 
Beton 
 

B 
Cegła 
Pełna 

C 
Cegła 
Poryzowana 

D 
Beton  
Lekki 

E 
Gazobeton 



Problem przeciągania 
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Izolacja została wyrwana, niektóre łączniki 
zostały. 
Zastosowano zbyt małą ilość kleju lub klej 
zlej jakości. 
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Dobór długości łącznika 
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L =  hd + ttol + ttol2 + hnom  

hd – grubość termoizolacji 
 
ttol  - grubość zaprawy klejowej/10mm 
 
ttol2  - grubość starego tynku/ 20mm 
 
hnom – głębokość kotwienia łącznika  
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Ocieplenie na ocieplenie 
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Łączniki zostały przebadane na ścinanie 

 
TFIX-8M 
TFIX-8S 
KI-10N 

KI-10NS 
KI-10M 
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Ocieplenie na ocieplenie 

 



Easyfix PRO - Fasady 
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Easyfix PRO - Fasady 
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Easyfix PRO - Fasady 
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Easyfix PRO - Fasady 
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Easyfix PRO - Fasady 
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Easyfix PRO - Fasady 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Fot. 1 Widok po odpadnięciu płyty (W. Kulesz) 

Fot. 2 Widok wewnętrznej strony płyty (W. Kulesz) 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Schemat wieszaka połączenia warstwy 
fakturowej z warstwą nośną płyty:  

1 – wieszak,  

2 – pręt kotwiący,  

3 – warstwa fakturowa,  

4 – warstwa izolacyjna,  

5 – warstwa nośna,  

6 – zbrojenie 

 



Problemy Wielkiej Płyty 
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Problemy Wielkiej Płyty 
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Wzmocnienie warstwy fakturowej w systemie 
COPY-ECO 
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1. Pomoc w projektowaniu. 

 
2. Szkolenia dla wykonawców. 

 
3. Próby obciążeniowe po zakotwieniu. 
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Wzmocnienie warstwy fakturowej w systemie 
COPY-ECO 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


