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Awarie tarasów i balkonów 

powodują: 

 

• przecieki i zawilgacanie ścian            

i stropów budynku 

• utratę oporu cieplnego ścian 

zewnętrznych 

 

• tworzenie się pleśni i grzybów 

wewnątrz pomieszczeń  

• zmniejszenie nośności konstrukcji, 

a w skrajnych przypadkach 

katastrof budowlanych 
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W przypadku tarasów i balkonów z posadzką ceramiczną układaną na mineralnej 

zaprawie klejowej istnieją dwie główne przyczynach awarii tarasów i balkonów. 

Korozja okapników  
 

Destrukcja warstw posadzkowych 

w wyniku przenikającej wilgoci  
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Korozja okapników z blachy stalowej powlekanej 

W CZĘŚCI OKAPOWEJ W CZĘŚCI PODPOSADZKOWEJ 
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Problem jakości 

produkowanych obecnie  

stalowych blach powlekanych  

Korozja obróbek 

blacharskich na dachu 

Korozja ekranów 

dźwiękochłonnych 
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Okapowe profile aluminiowe: 

 

1. Profil surowy przed obróbką powierzchni 

2. Profili pokryty warstwą konwersyjną 

3. Profil pokryty powłoką poliestrową 

1 2 3 
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PEŁNA I GWARANTOWANA  

ODPORNOŚĆ PROFILI NA KOROZJĘ 
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DESTRUKCJA WARSTWA POSADZKOWYCH W WYNIKU  

ODZIAŁYWANIA WILGOCI 



Pękniecie wzdłuż płytek 

krawędziowych 
Pęknięcie spoin płytek 

ceramicznych 

Nieszczelność w strefie progu 

drzwi balkonowych 

Miejsca wnikania wody i zawilgacania warstw podposadzkowych 

Uszkodzone wypełnienie 

szczelin dylatacyjnych 
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Uwaga: dodać do opisu materiały 

1. Płytki ceramiczne 

2. Zaprawa klejowa 

3. Mata drenażowa kompozytowa 

1 

2 

3 



Przykład zastosowania profilu okapowego K50 i maty drenażowej D1  

Taras z posadzką z płytek ceramicznych 

1. Płytki ceramiczne 

2. Zaprawa klejowa 

3. Mata drenażowa D1 

4. Zaprawa uszczelniająca  

5. Taśma wzmacniająca 

6. Profil okapowy K50 

7. Otwór odprowadzający wilgoć 

8. Hak rynnowy MG75 

9. Elastyczna masa uszczelniająca 

10.Podkład cementowy 

11.Folia PE 

12.Termoizolacja 
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BALKON 

MODERNIZOWANY  

W 2012 

 

WIDOK PO TRZECH LATACH 

EKSPLOATACJI 

BALKON 

MODERNIZOWANY  

W 2012 

 

WIDOK PO TRZECH LATACH 

EKSPLOATACJI 
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