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WYMAGANIA PRAWNE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p·Ŧniejszymi zmianami: 

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, 

poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 

1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 

Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 

235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2013 r. 

poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 744, 1165, 1265, z 

2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250]. 

(é) 

Art. 5. 

1. Obiekt budowlany jako cağoŜĺ oraz jego poszczeg·lne czňŜci, wraz ze zwiŃzanymi z nim urzŃdzeniami 

budowlanymi naleŨy, biorŃc pod uwagň przewidywany okres uŨytkowania, projektowaĺ i budowaĺ w 

spos·b okreŜlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniajŃc: 

1) speğnienie podstawowych wymagaŒ dotyczŃcych obiekt·w budowlanych okreŜlonych w zağŃczniku I do 

rozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiajŃcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob·w budowlanych i 

uchylajŃcego dyrektywň Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p·Ŧn. zm.) 

dotyczŃcych: 

a) noŜnoŜci i statecznoŜci konstrukcji,, 

b) bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

c) higieny, zdrowia i Ŝrodowiska, 

d) bezpieczeŒstwa uŨytkowania i dostňpnoŜci obiekt·w, 

e) ochrony przed hağasem, 

f) oszczňdnoŜci energii i izolacyjnoŜci cieplnej, 

g) ) zr·wnowaŨonego wykorzystania zasob·w naturalnych (é); 
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WYMAGANIA PRAWNE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p·Ŧniejszymi zmianami: 

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, 

poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 

1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 

Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 

235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2013 r. 

poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 744, 1165, 1265, z 

2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250]. 

 

(é) 

Art. 7. 

1. Do przepis·w techniczno-budowlanych zalicza siň: 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaĺ obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

uwzglňdniajŃce wymagania, o kt·rych mowa w art. 5 ust. 1-2b; 

2) warunki techniczne uŨytkowania obiekt·w budowlanych (é). 

 

Art. 10. 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w spos·b trwağy o wğaŜciwoŜciach 

uŨytkowych umoŨliwiajŃcych prawidğowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

speğnienie podstawowych wymagaŒ, moŨna stosowaĺ przy wykonywaniu rob·t budowlanych wyğŃcznie, 

jeŨeli wyroby te zostağy wprowadzone do obrotu lub udostňpnione na rynku krajowym zgodnie z 

przepisami odrňbnymi, a w przypadku wyrob·w budowlanych ï r·wnieŨ zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem. 

(é) 

 
 

Za przepisy odrňbne rozumie siň Ustawň z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881 wraz z p·Ŧniejszymi zmianami] 
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WYMAGANIA PRAWNE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p·Ŧniejszymi zmianami: 

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, 

poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 

1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 

Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 

235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2013 r. 

poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 744, 1165, 1265, z 

2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250]. 

 

(é) 

Art. 61. 

WğaŜciciel lub zarzŃdca obiektu budowlanego jest obowiŃzany  

1) utrzymywaĺ i uŨytkowaĺ obiekt zgodnie z zasadami, o kt·rych mowa w art. 5 ust. 2.; 

2) zapewniĺ, dochowujŃc naleŨytej starannoŜci, bezpieczne uŨytkowanie obiektu w razie wystŃpienia 

czynnik·w zewnňtrznych oddziağujŃcych na obiekt zwiŃzany z dziağaniem czğowieka lub siğ natury, 

takich jak: wyğadowania atmosferyczne, wstrzŃsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 

atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i na morzu oraz jeziorach i zbiornikach 

wodnych, poŨary lub powodzie, w wyniku kt·rych nastňpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 

bezpoŜrednie zagroŨenie takim uszkodzeniem, mogŃce spowodowaĺ zagroŨenie Ũycia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeŒstwa mienia lub Ŝrodowiska  

 

(é). 
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WYMAGANIA PRAWNE 

- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, 

jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z 

p·Ŧniejszymi zmianami: Dz.U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156; Dz.U. z 2008 r. 

Nr 201 poz. 1238; Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461, Dz.U. z 2010 Nr 239 poz. 1597, Dz. U. z 2012 poz. 

1289, Dz. U. z 2013 poz. 926]. 

 

Rozdziağ 4 

Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczna 

 

Ä 315. Budynek powinien byĺ zaprojektowany i wykonany w taki spos·b, aby opady atmosferyczne, woda 

w gruncie i na jego powierzchni, woda uŨytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym 

budynku nie powodowağy zagroŨenia zdrowia i higieny uŨytkowania. 

(é) 

Ä 318. RozwiŃzania konstrukcyjno-materiağowe przegr·d zewnňtrznych i ich uszczelnienie powinny 

uniemoŨliwiaĺ przenikanie wody opadowej do wnňtrza budynk·w. 

 

Ä 319. 1. Dachy i tarasy powinny mieĺ spadki umoŨliwiajŃce odpğyw w·d opadowych i z topniejŃcego 

Ŝniegu do rynien i wewnňtrznych i zewnňtrznych rur spustowych.  

 

2. Dachy w budynkach o wysokoŜci powyŨej 15 m nad poziomem terenu powinny mieĺ spadki 

umoŨliwiajŃce odpğyw wody do wewnňtrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy budynk·w kultu 

religijnego, budynk·w widowiskowych, hal sportowych, a takŨe produkcyjnych i magazynowych, w kt·rych 

taki spos·b odprowadzenia wody jest niemoŨliwy ze wzglňd·w technologicznych. 

 

3. W budynku wolno stojŃcym o wysokoŜci do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza siň 

niewykonywanie rynien i rur spustowych, pod warunkiem uksztağtowania okap·w w spos·b 

zabezpieczajŃcy przed zaciekaniem wody na Ŝciany.  

   

Ä 320. Balkony, loggie i tarasy powinny mieĺ posadzki wykonane z materiağ·w nienasiŃkliwych, 

mrozoodpornych i nieŜliskich. 
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POJŇCIA I DEFINICJE  

DEFINICJE ï zgodnie z Art.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane: 
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Budowa ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie obiektu budowlanego w okreŜlonym miejscu, a 

takŨe odbudowň, rozbudowň, nadbudowň obiektu budowlanego; 

Roboty budowlane ï naleŨy przez to rozumieĺ budowň, a takŨe prace polegajŃce na przebudowie, 

montaŨu, remoncie lub rozbi·rce obiektu budowlanego; 

Przebudowa ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie rob·t budowlanych, w wyniku kt·rych 

nastňpuje zmiana parametr·w uŨytkowych lub technicznych istniejŃcego obiektu budowlanego, z 

wyjŃtkiem charakterystycznych parametr·w, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoŜĺ, 

dğugoŜĺ, szerokoŜĺ bŃdŦ liczba kondygnacji; w przypadku dr·g sŃ dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametr·w w zakresie niewymagajŃcym zmiany granic pasa drogowego;   

Remont ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie w istniejŃcym obiekcie budowlanym rob·t 

budowlanych polegajŃcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiŃcych bieŨŃcej 

konserwacji, przy czym dopuszcza siň stosowanie wyrob·w innych niŨ uŨyto w stanie pierwotnym. 



POJŇCIA I DEFINICJE 

DEFINICJE ï zgodnie art.3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytk·w i opiece nad 

zabytkami: 
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Prace konserwatorskie ï dziağania majŃce na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 

zahamowanie proces·w jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dziağaŒ; 

Prace restauratorskie ï dziağania majŃce na celu wyeksponowanie wartoŜci artystycznych i 

estetycznych zabytku, w tym, jeŨeli istnieje taka potrzeba, uzupeğnienie lub odtworzenie jego czňŜci, 

oraz dokumentowanie tych dziağaŒ; 

Roboty budowlane ï roboty budowlane w rozumieniu przepis·w Prawa budowlanego, podejmowane 

przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;   



ROZPOCZŇCIE ROBčT BUDOWALANYCH  

Postňpowanie poprzedzajŃce rozpoczňcie rob·t budowlanych: 
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Wg. Ustawy Prawo 

Budowlane: 

Art. 29. 4. Roboty budowlane, o kt·rych mowa w 

ust. 1 i 2, wykonywane:  

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do 

rejestru zabytk·w ï wymagajŃ pozwolenia 

na budowň,  

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytk·w 

ï wymagajŃ dokonania zgğoszenia, o kt·rym 

mowa w art. 30 ust. 1  

ï przy czym do wniosku o pozwolenie na 

budowň oraz do zgğoszenia naleŨy doğŃczyĺ 

pozwolenie wğaŜciwego wojew·dzkiego 

konserwatora zabytk·w wydane na 

podstawie przepis·w o ochronie zabytk·w i 

opiece nad zabytkami 

Art. 36. 1. Pozwolenia wojew·dzkiego konserwatora 

zabytk·w wymaga:  

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub rob·t budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru;  

2) wykonywanie rob·t budowlanych w otoczeniu zabytku; 

(é) 

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do 

rejestru; (é) 

8) dokonywanie podziağu zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru;  

9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru 

lub sposobu korzystania z tego zabytku;  

10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: 

urzŃdzeŒ technicznych, tablic reklamowych lub 

urzŃdzeŒ reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 

16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 199, 443 i 774) oraz napis·w, z zastrzeŨeniem art. 

12 ust. 1;  

Wg. Ustawy o ochronie zabytk·w i 

opiece nad zabytkami: : 



CHARAKTERYSTYKA ROBčT KONSERWACYJNYCH 
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Utrzymanie czystoŜci  

Odkurzanie 

Powğoki ochronne 

KONSERWACJA 

Czyszczenie  

Mycie 

Smarowanie 

Impregnacja 

Malowanie  

Lakierowanie  

Zabezpieczenia 

antykorozyjne  



CHARAKTERYSTYKA REMONTU (RENOWACJI) 

10 

NAPRAWA 

Uzupeğnienie ubytk·w 

REKONSTRUKCJA (ODBUDOWA) 

REMONT, RENOWACJA 

Iniekcja  

Sklejanie  

Odtworzenie 

fragmentu 

Odtworzenie cağoŜci 

Uszczelnienie   

PRZEBUDOWA  

Przebudowa w 

kierunku stropodachu 

peğnego  

Przebudowa w 

kierunku stropodachu 

wentylowanego  



MATERIAĞY DO WYKONYWANIA POKRYĹ DACHOWYCH 
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Materiağy bitumiczne Materiağy z tworzyw sztucznych  

Materiağy do wykonywania i remont·w pokryĺ dachowych  

Emulsje asfaltowe  Folie PVC (materiağy 

rolowe) 

Pğynne folie 

uszczelniajŃce  

Materiağy mineralne 

Izolacyjne masy  

asfaltowe    

Laminaty polimerowo - 

bitumiczne 

Papy ï tradycyjne lub 

termozgrzewalne   

Dach·wki ceramiczne  

Dach·wki cementowe   

Ğupki  

Materiağy metalowe  

Blacha stalowa ï 

pğaska lub trapezowa   

Blacha tytanowo ï 

cynkowa  

Blachodach·wka  

Pğyty warstwowe   

Blacha aluminiowa   

Gonty bitumiczne   

Membrany EPDM  

Blacha cynkowa   

Blacha miedziana    

Lepiki asfaltowe    

Roztwory asfaltowe    

Pianka natryskowa 

PUR / PIR  



NACHYLENIE POĞACI DACHOWEJ A ZASTOSOWANY MATERIAĞ  
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Materiağ  minimalne nachylenie zalecane nachylenie maksymalne  

Potr·jna warstwa papy 

asfaltowej 
3Á 3-11Á 17Á 

Podw·jna warstwa papy 

asfaltowej 
11Á 11-22Á 31Á 

Blacha stalowa i aluminiowa 3Á >11Á 90Á 

Blacha stalowa ocynkowana  11Á >17Á  90Á 

Ceramiczna dach·wka 

karpi·wka ukğadana 

pojedynczo 

39Á 39-45Á 50Á 

Ceramiczna dach·wka 

karpi·wka ukğadana 

podw·jnie 

31Á 35-50Á 50Á 

Ceramiczna dach·wka 

holenderka 
11Á 39-47Á 50Á 

Dach·wka cementowa  10Á  22-60Á 90Á 

Folia PCV  b.d. b.d. 15Á 

Strzecha 
28-30 (dopuszczalny tylko 

nad lukarnami) 
40-52Á 52Á 

Gonty bitumiczne 12Á 15-70Á 75Á 

Zalecane nachylenie poğaci dla wybranych materiağ·w dachowych wedğug normy PN-89/B-02361 lub 

wytycznych producenta: 



PRZYKĞADY ROZWIłZAő PROJEKTOWYCH 
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STROPODACHY: 

Stropodach dwudzielny z pğyt 

korytkowych ukğadanych na 

murowanych Ŝciankach aŨurowych 



PRZYKĞADY ROZWIłZAő PROJEKTOWYCH 
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STROPODACHY: 

Stropodach dwudzielny o konstrukcji 

drewnianej  



PRZYKĞADY ROZWIłZAő PROJEKTOWYCH 
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STROPODACHY: 

Stropodach peğny na stropie 

betonowym 



PRZYKĞADY ROZWIłZAő PROJEKTOWYCH 
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STROPODACHY: 

Mechanizm powstawania przeciek·w przyokapowych: Poprawne rozwiŃzanie obr·bki okapu: 



PRZYKĞADY ROZWIłZAő PROJEKTOWYCH 
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STROPODACHY: 

Schemat obr·bek blacharskich gzymsu i 

odprowadzenia wody deszczowej w stropodachu 

peğnym.  



BĞŇDY W WYKONAWSTWIE 

Pokrycie dachowe z papy ï widoczne 

nieprawidğowe sklejenie poszczeg·lnych rolek papy 

(przegrzanie).  
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BĞŇDY W WYKONAWSTWIE 

Remont pokrycia z likwidacjŃ ocieplenia.  
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